SOLUGOES TECHICAS E DESENVOLVIVENTOS

I Manual de Instrugées de Uso

Circuito Respiratério de Silicone - Central Device

1-  FABRICANTE

Central Flex Industria e Comércio de Produtos Técnicos Ltda

CNPJ: 39.417.937/0001-00 - IE: 121.247.530.111 - AFE: 8.30.794-1

ENDERECO: Rua Baependi, 347 — 357 - Vila Alzira - CEP: 09195-080 - Santo André/SP
Telefone: (11) 2379-0855 — Email: adm@centralflex.com.br

RESPONSAVEL TECNICO: Eng.° Norberto de Oliveira Araujo - CREA/SP 0601287112

2- IDENTIFICAGAO DO DISPOSITIVO MEDICO
e Nome Comercial: Circuito Respiratério de Silicone
o Notificacdo ANVISA: 8379419007
o Processo: 25351222207202541

3- INDICAGAO DE USO E FINALIDADE

O Circuito Respiratério de Silicone é destinado a conducao de gases medicinais entre o equipamento de
suporte ventilatério e o paciente, por meio de interface externa (mascara facial ou nasal), sem penetragao
nas vias aéreas inferiores. Indicado para ventilacao nao invasiva em ambientes hospitalares, ambulatoriais
ou domiciliares, podendo ser utilizado em conjunto com equipamentos como CPAP, BIPAP ou ventiladores
pulmonares. O produto contribui para a manutencao da troca gasosa e suporte respiratério em pacientes
com comprometimento ventilatério, atendendo aos requisitos técnicos estabelecidos pela norma ABNT
NBR ISO 5367, que regula os conjuntos respiratdorios e conectores utilizados tanto em sistemas de

ventilagdo quanto de anestesia.

4- PRINCIiPIO DE FUNCIONAMENTO

O circuito respiratério de silicone deve ser conectado a um equipamento de ventilagdo ou similar para
conduzir o fluxo de gases respiratorios até a interface externa do paciente, como mascara facial, mascara
nasal, mascara oronasal, capuz (helmet). Essa condugao permite a aplicagdo da ventilagado néo invasiva,

viabilizando a entrada e saida de gases no paciente por meio do fluxo e pressao gerados pelo equipamento.



5- MODO DE USO DO PRODUTO

e Os circuitos respiratérios de silicone, para uso nao invasivo, devem ser conectados aos equipamentos
meédicos por meio de seus bocais ou conectores integrados, garantindo vedacdo adequada e
compatibilidade dimensional. A conexao deve ser realizada com dispositivos que atendam as normas
técnicas aplicaveis aos sistemas respiratérios, como a ABNT NBR 5367, que estabelece requisitos para

traqueias corrugadas utilizadas em ventilagdo pulmonar.

e Estao disponiveis em diferentes configuragdes, comprimentos e didmetros, permitindo sua aplicagao

conforme a necessidade clinica e o tipo de paciente: adulto, infantil ou neonato.
¢ O produto é fornecido esterilizado por 6xido de etileno (ETO)

¢ Os circuitos respiratoérios de silicone sao passiveis de reprocessamento e esterilizagéo por 6xido de etileno

ou autoclave (vapor umido), conforme instrugdes contidas neste manual.

¢ Antes da instalagao, recomenda-se verificar a integridade fisica do circuito, certificando-se de que ndo ha

obstrucodes, rachaduras, deformacgdes ou partes colabadas que possam comprometer o fluxo de gas.

¢ Antes do manuseio, certificar-se de que as maos estejam limpas e livres de produtos a base de
hidrocarbonetos, como cremes, graxas ou 6leos, que em contato com oxigénio concentrado podem provocar

combustao ou exploséo.

e Conectar os bocais ou conectores das extremidades do circuito aos equipamentos ou acessdrios

compativeis com as normas regulatorias aplicaveis. Se necessario, utilizar conectores intermediarios.

* Apds conectar o circuito ao dispositivo, verificar se ndo ha vazamento de gases e garantir que nao existam

dobras ou obstrugées que comprometam a passagem do fluxo respiratério.

* Apds o uso, desconectar o circuito do dispositivo com cuidado, evitando puxar pela mangueira e sim pelo

conector ou bocal.

¢ Imediatamente apds o uso, proceder a limpeza, desinfecgdo e esterilizagdo conforme as instrugoes

contidas neste manual.

e Evitar o uso de alcoois ou solugdes alcodlicas na limpeza ou manuseio, pois podem danificar o silicone e

comprometer a durabilidade do produto.

As orientagdes sobre limpeza, desinfecgéo e esterilizagado estao descritas no tépico: Limpeza, Desinfecgao

e esterilizagdo do manual, descritas nas segdes 9a 11.



6-
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ARMAZENAMENTO

Os Circuitos Respiratérios Silicone devem ser armazenados em locais fechados sem exposicdo a raios

solares, sem contato com liquidos, podutos quimicos, pontiagudos que possam danificar ou contaminar a

embalagem. Ndo ha necessidade de condigdes de temperatura e umidade controlavel, mas, recomendamos

que fique armazenado sob tempertura que nao ultrapasse a 50°C e umidade relativa do ar abaixo de 90%

para melhor preservagéao do produto

7-

ADVERTENCIAS

Esse dispositivo deve ser manipulado exclusivamente por profissionais qualificados e devidamente

treinados, seguindo rigorosamente a prescricao médica indicada para cada paciente.
Ler atentamente este manual de instrugdes antes do uso.

Nao manusear o produto com maos em contato com substancias a base de hidrocarbonetos (cremes,

6leos, alimentos), pois podem comprometer a integridade do material.

Este produto pode ser reprocessado e reesterilizado por Oxido de Etileno (ETO) ou por Autoclave (Vapor

Umido), conforme descrito neste manual.

Néo utilizar o produto caso apresente sinais de deterioragéo, rachaduras, deformagdes ou obstrugcdes
visiveis.

Né&o utilizar o produto caso a embalagem esteja violada ou danificada antes do primeiro uso.

Evitar posicionar as traqueias do circuito respiratério com curvaturas acentuadas, pois isso pode
favorecer o acumulo de liquidos condensados, aumentando o risco de obstrucédo do fluxo de ar e de

aspiracéao pelo paciente.

Monitorar regularmente o dreno conectado ao conector Y e esvazia-lo quando cheio, utilizando técnica

asseéptica, para prevenir refluxo de liquidos para o paciente e garantir o funcionamento seguro do sistema.

O uso inadequado ou fora das recomendacgdes pode comprometer a seguranga do paciente e a eficacia

do dispositivo.
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8 - PRECAUGCOES

e Antes de cada reutilizagdo, inspecionar a integridade da traqueia, incluindo conectores, paredes

corrugadas e vedacao.

e Utilizar apenas solugbes compativeis com plasticos médicos; evitar alcoois ou solugdes alcoolicas que

podem causar ressecamento e fissuras nas traqueias.
e Armazenar o produto em local limpo, seco, protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

e Apds o uso, desconectar a traqueia puxando pelo conector, nunca pelo tubo corrugado, para evitar danos

estruturais.

e Paradescarte, atraqueia devera ser previamente limpa e desinfectada, seguindo protocolos institucionais

e normas regulamentadoras vigentes, incluindo a RDC 222/2018.

9- LIMPEZA

e Pré-lavagem: enxague imediato em agua corrente para remover residuos organicos

e Detergente neutro: use solugdes nao abrasivas e ndo alcalinas para evitar degradacao do silicone.

e Escovacao suave: utilize escovas macias para remover particulas sem danificar a superficie corrugada.
e Enxague final: agua potavel ou destilada para eliminar residuos quimicos
10- DESINFECGAO

“As traqueias corrugadas de silicone devem ser submetidas a desinfeccdo de alto nivel com agentes
compativeis com o silicone (como por exemplo: ortoftaldeido (OPA), acido peracético, peroxido de hidrogénio

em concentragbes adequadas.

i NOTA: ANTES DE UTILIZAR AS SOLUGOES DESINFETANTES, VERIFICAR COMPATIBILIDADE DE
USO CONTIDA NAS MANUAIS DE INSTRUGOES DO FABRICANTE

11- ESTERILIZAGAO
A) ESTERILIZAGAO POR OXIDO DE ETILENO (ETO)

e Parametros tipicos:
o Temperatura: 37-55°C
o Umidade relativa: 40-80%
o Tempo de exposigao: 2-5 horas
e Aeracao obrigatoria: apds o ciclo, € necessario periodo de ventilagdo (8-12 horas ou conforme

protocolo) para eliminar residuos téxicos de ETO.
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B) ESTERELIZAGAO POR AUTOCLAVE (VAPOR SATURADO)

e Parametros tipicos:
o Temperatura: 121°a 123° C - Duragao: de 15 a 30 min
o ou
o Temperatura: 134°C - Duragao: 3a 10 min

o Pressao: 15a30PSI

o DESCRIGAO DO TERMO DE GARANTIA
A Central Flex Industria e Comércio de Produtos Técnicos Ltda assegura que este produto estd em
conformidade com os padroes técnicos e regulamentares vigentes, sendo fornecido estéril, integro e pronto
para uso unico.
O produto possui garantia de 12 meses contra defeitos de fabricagdao, contados a partir da data de
emissdo da nota fiscal. Esta garantia aplica-se exclusivamente a falhas de fabricagcdo e nao cobre danos
decorrentes de uso inadequado, violagdo da embalagem, armazenamento incorreto ou manipulagdo em
desacordo com este manual.
A garantia esta condicionada ao cumprimento das condi¢coes de armazenamento descritas na Segao 6
deste manual. O descumprimento dessas condigcbes podera acarretar perda da eficacia,
comprometimento da integridade do produto ou invalidagéo da garantia.
A Central Flex nao realiza assisténcia técnica nos produtos comercializados. Em caso de devolugéo para
avaliacdo de eventuais falhas, o produto devera estar limpo, esterilizado e livre de qualquer
contaminacgao biolégica, a fim de garantir a seguranca dos colaboradores responsaveis pela analise.
O uso inadequado ou fora das condigbes estabelecidas neste manual exime o fabricante de qualquer

responsabilidade técnica, civil ou sanitaria.



